
Hand- / Tauch-Kreissäge

Bedienung

Leitfaden Kreissägen
weitere Informationen

Bedienhinweise

Nur scharfe und unbeschädigte Kreissägeblätter verwenden.
Bei Beschädigungen umgehend Maschinenwart und/oder Labsitter Bescheid geben

Auf leichte Beweglichkeit der Schutzhaube achten.
Für eine sichere Werkstückauflage sorgen.
Führungsschiene verwenden und einspannen.
Bei Einstellung der Schnitttiefe auf erforderlichen Freiraum unter dem Werkstück achten.
Absaugung benutzen
Eng anliegende Kleidung tragen, Haare zusammenbinden, kein Schmuck und keine
Handschuhe tragen
Gehörschutz und Schutzbrille benutzen.
Werkstücke fixieren.

Betriebsanweisung

https://wiki.fablab-karlsruhe.de/lib/exe/fetch.php?media=maschinen:kreissaegen_leitfaden.pdf
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/028-arbeiten-mit-der-handkreissaegemaschine/
https://wiki.fablab-karlsruhe.de/lib/exe/fetch.php?media=maschinen:kreissaege_ba.pdf
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